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- PINCE DE MECANICIEN 1.000 V ISOLATION DE PROTECTION, NON VDE, PLATE-RONDE

Numéro d’article: 100086

Pinces de mécanicien sans isolation de protection 1000 volts
testée VDE avec articulation de précision traversante pour un
guidage sans jeu et particulierement durable, longueur des

machoires 75 mm, surfaces de préhension avec fine coupe

oblique méachoires plates-rondes, coudées a 45 degrés 190

Longueur (mm) 200 mm
Largeur (mm) 50 mm

Hauteur (mm) 23 mm

Poids (ka) 0,15 kg
Attribut Valeur
Forme gebogen
Longtemps 160 mm
Longueur des machoires 75 mm
largeur de téte 2 mm
Hauteur de la téte 70 mm
Tranchant saillant Non

Version a faible émission d’étincelles  Non

Isolé Oui

Isolation de protection 1000 V Oui

Testé ESD Non

matériau Stahl
Protection de surface verchromt
traitement de surface sonstige

Forgé Oui

revétement de poignée Kunststoffgriffe
Modele de poignée 1-Komponenten
Avec protection contre les chocs Non

Avec pince coupante diagonale Non

Zone de préhension 75 mm - 75 mm
Surface de préhension gezahnt

Poids 150 g

Certifié VDE Non

GTIN: 4021103000861

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de
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