FICHE TECHNIQUE

cimco

1.000 V PINCES TELEPHONIQUES AVEC MACHOIRES COURBEES DIN ISO 5745, ARTICULATION INSEREE, 200

MM

Numéro d’article: 100238

1000 V Pince téléphonique avec machoires courbées selon DIN

ISO 5745, articulation insérée, machoires coudées a 45°, avec

tranchant de précision trempé par induction (env. 60 HRC),

méachoires longues, plates et rondes (pinces plates et rondes),

surfaces de préhension dentées et évidement denté (trou de

brGleur), avec tranchants pour fil dur et mou 200 mm (8”)

Longueur (mm) 200 mm
Largeur (mm) 46 mm

Hauteur (mm) 23 mm

Poids (kg) 0.2 kg
Attribut Valeur
Forme gebogen
Longtemps 200 mm
Longueur des machoires 40 mm
largeur de téte 2.5 mm
Hauteur de la téte 80 mm
Version a faible émission d’étincelles  Non
Isolé Oui
Isolation de protection 1000 V Oui
Testé ESD Non
matériau Stahl
Protection de surface verchromt
traitement de surface sonstige
Forgé Oui
revétement de poignée Kunststoffgriffe

Modele de poignée
Avec protection contre les chocs
Avec pince coupante diagonale

Zone de préhension

2-Komponenten
Non
Non

75 mm -75 mm

Surface de préhension gezahnt

Poids 200 g

Certifié VDE Oui

Avec fonction de dénudage Non

Avec pince coupante Oui

Moule de presse sonstige

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Convient pour les fibres optiques Non

GTIN: 4021103002384
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




