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- 1.000 V PINCES COMBINEES 200 MM DIN ISO 5746, ARTICULATION INSEREE

Numéro d’article: 100338

1000 V Pince combinée selon DIN ISO 5746, articulation inséree
avec tranchant de précision trempé par induction (env. 64
HRC), pour tous les fils, également pour le fil de piano, en aci-
er a outils spécial, avec surfaces de préhension légéerement
coniques et dentées et évidement denté (trou de braleur),

200 mm (87)

Longueur (mm) 210 mm
Largeur (mm) 50 mm

Hauteur (mm) 25 mm

Poids (kqg) 0,31kg
Attribut Valeur
Forme gerade
Longtemps 200 mm
Longueur des machoires 40 mm
largeur de téte 3 mm
Hauteur de la téte 65 mm
Tranchant saillant Non

Version a faible émission d’étincelles  Non

Isolé Oui

Isolation de protection 1000 V Oui

Testé ESD Non

matériau Stahl
Protection de surface verchromt
traitement de surface sonstige

Forgé Oui

revétement de poignée Kunststoffgriffe
Modele de poignée 2-Komponenten
Avec protection contre les chocs Non

Avec pince coupante diagonale Oui

Zone de préhension 75 mm - 75 mm
Surface de préhension gezahnt

Poids 310 g

Certifié VDE Oui

GTIN: 4021103003381
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