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B Pince A visser, 160 MM

Numéro d’article: 100352

La pince a vis brevetée a deux composants, recompensée
par un prix de design, est la solution optimale pour résoudre
les problemes de vis bloquées, sales ou endommageées par la
corrosion. La forme spéciale de la téte de la pince entoure

la téte de la vis de maniere sdre et libere ainsi les vis qui ne

peuvent plus étre retirées avec les outils courants. Articulation
insérée, avec tranchant de précision trempé par induction
(env. 58 HRC) pour fil dur, mi-dur et mou. VoUte, surface de
préhension a denture horizontale et verticale Pour toutes les

vis autotaraudeuses ou métriques de M2-MB6, longueur 160mm

Longueur (mm) 160 mm
Largeur (mm) 60 mm

Hauteur (mm) 30 mm

Poids (kqg) 0,14 kg
Attribut Valeur
Longueur des machoires 30 mm
largeur de téte 18 mm
Hauteur de la téte 8.5 mm
Isole Oui
Isolation de protection 1000 V Non
Testé ESD Non
matériau Stahl
Protection de surface verchromt
traitement de surface sonstige
revétement de poignée Kunststoffgriffe

Modele de poignée

2-Komponenten

Avec protection contre les chocs Oui
Poids 140 g
Certifié VDE Non
longueur hors tout 160 mm
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




