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- PINCE COUPANTE LATERALE DE FORCE 1.000 V TESTEE VDE, ARTICULATION POSEE, 160 MM

Numéro d’article: 100526

Pince coupante latérale de sécurité testée par le VDE avec
isolation de protection de 1.000 V. La pince de la série Dia-
mant-Plus est conforme aux normes actuelles IEC900, IEC 60
900 et VDE 0682/partie 201. Ces directives de sécurité strictes

imposent 10 tests de qualité différents pour la protection

d’isolation de la pince. En plus de 'examen de type, 'organisme
de contrbéle indépendant du VDE effectue également des con-
tréles réqguliers de la fabrication et du stockage. La pince est
testée dans un bain d’eau a une tension d’essai de 10.000 V AC
pour vérifier le claquage et la rupture. Nous garantissons ainsi
une sécurité contrblée piece par piece. Rapports de levier
optimisés, maniabilité et conception de la poignée adaptée

a la main, permettant un travail ergonomique et sans effort
pour la main, fabriquée en acier a outils hautement allié, en-
tierement trempée al’huile, tous les tranchants étant en outre
trempés par induction. Surfaces polies brillantes et chromées

avec soin. Pince coupante latérale de force 160 mm (6”)

Longueur (mm) 170 mm
Largeur (mm) 46 mm

Hauteur (mm) 26 mm

Poids (ka) 0,2 kg
Attribut Valeur
Forme Standard
Longtemps 160 mm
largeur de téte 28.5 mm
Hauteur de la téte 6 mm
Isolé Oui
Isolation de protection 1000 V Oui
Testé ESD Non
Protection de surface verchromt
traitement de surface sonstige
revétement de poignée Kunststoffgriffe
Certifié VDE Oui
Avec fonction de dénudage Non
longueur de coupe 7 mm
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.
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