
FICHE TECHNIQUE

1�000 V PINCE À DÉNUDER

Numéro d'article: 100686

Pince à dénuder de 1 000 V avec articulation intégrée et vis 

de réglage permettant d'ajuster le diamètre du fil ou du toron 

souhaité, pour conducteurs rigides et multibrins jusqu'à 5 mm 

de diamètre ou 0,75 mm² à 6 mm², avec ressort d'ouverture 

interne. Longueur : 160 mm (6").

Longueur (mm) 165 mm

Largeur (mm) 47 mm

Hauteur (mm) 26 mm

Poids (kg) 0,16 kg

Attribut Valeur

Longtemps 160 mm

Longueur des mâchoires - mm

largeur de tête - mm

Hauteur de la tête - mm

Isolé �ui

Isolation de protection 1000 V �ui

Testé ESD Non

Protection de surface verchromt

traitement de surface sandgestrahlt

revêtement de poignée Kunststoffgriffe

Modèle de poignée 2-Komponenten

Avec protection contre les chocs Non

Poids 160 g

Certifié VDE �ui

Avec pince coupante �ui

Zone de dénudage Diamètre 0 mm - 5 mm

Plage de dénudage Section 0.75 mm² - 6 mm²

Taille AWG min. 20

Profondeur de rainure réglable �ui

Coupe longitudinale Non

Coupe ronde �ui

Coupe en spirale Non

Taille AWG max. 10

longueur de dénudage réglable Non

Auto-réglable Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


