FICHE TECHNIQUE

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE, 0,08 - 6 MM?,

Numéro d’article: 100730

cimco

Pince a dénuder automatique, pour fils souples et conduc-

teurs rigides de 0,08 a 6 mm?2. Réglage automatique. Longueur

de dénudage réglable de 4 a 18 mm, avec coupe-fil.

Longueur (mm) 79 mm
Largeur (mm) 20 mm

Hauteur (mm) 235 mm

Poids (kg) 0173 kg
Attribut Valeur
Longtemps 235 mm
Longueur des machoires 5 mm
largeur de téte 16 mm
Hauteur de la téte 50 mm
Isolé Non
Isolation de protection 1000 V Non
Testé ESD Non
Protection de surface sonstige

traitement de surface

unbehandelt

revétement de poignée ohne
Modele de poignée sonstige
Avec protection contre les chocs Non
Poids 173 g
Certifie VDE Non
Avec pince coupante Oui

Zone de dénudage Diametre

Plage de dénudage Section

0.3 mm - 2.7 mm

0.08 mm? - 6 mm?2

Taille AWG min. sonstige
Profondeur de rainure réglable Non
Coupe longitudinale Non
Coupe ronde Oui
Coupe en spirale Non
Taille AWG max. 10
longueur de dénudage réglable Oui
Auto-réglable Oui

GTIN: 4021103007303

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




