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- PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE SAFETY STRIP 1000 V

Numéro d’article: 100762

Pince a dénuder automatique SAFETY STRIP, pour fils souples
et conducteurs rigides de 0,2 a 6 mm?3, conforme a la norme
DIN EN 60 900, réglage automatique en fonction de la section
du conducteur, butée de longueur intégrée et dispositif de

fermeture pour le transport et le rangement.

Longueur (mm) 130 mm

Largeur (mm) 32 mm

Hauteur (mm) 239 mm

Poids (ka) 0,11 kg
Attribut Valeur
Longtemps 160 mm
Longueur des machoires 5 mm
largeur de téte 15 mm
Hauteur de la téte 45 mm
Isolé Oui
Isolation de protection 1000 V Oui
Testé ESD Non
Protection de surface sonstige
traitement de surface sonstige
revétement de poignée ohne
Modele de poignée sonstige
Avec protection contre les chocs Non
Poids 10 g
Certifie VDE Non
Avec pince coupante Non
Zone de dénudage Diametre 0.5 mm -2.7 mm
Plage de dénudage Section 0.2 mm? - 6 mm?
Taille AWG min. 24
Profondeur de rainure réglable Non
Coupe longitudinale Non
Coupe ronde Oui
Coupe en spirale Non
Taille ANG max. 10
longueur de dénudage réglable Oui
Auto-réglable Oui
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