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- PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE JOKARI®, 0,2 - 6 M2,

Numéro d’article: 100775

Pince a dénuder automatique Pince a dénuder s’ajustant au-
tomatiquement a la section du conducteur pour conducteurs
et torons massifs et flexibles de 0,2 mm? a 6 mm?2 (AWG24 a
AWG10), convient pour les isolations standard (par ex. en PVC),
coupe-fil intégré pour fils de cuivre et d’aluminium jusqu’a

2,5 mm3, avec butée de longueur réglable de 6 a 18 mm pour

les travaux en série, particulierement ergonomique grace a sa
forme de pistolet maniable, sa poignée avec insert en plas-
tique souple et son faible poids (seulement 150 g de poids

léger). Lame remplagable.

Longueur (mm) 240 mm
Largeur (mm) 130 mm

Hauteur (mm) 40 mm

Poids (kqg) 0,18 kg
Attribut Valeur
Zone de dénudage Diamétre 0.5 mm - 2.7 mm
Plage de dénudage Section 0.2 mm?2 - 6 mm?
Taille AWG min. 24
Profondeur de rainure réglable Oui
Coupe longitudinale Non
Coupe ronde Oui
Coupe en spirale Non
Couteaux interchangeables Oui
Taille AWG max. 10
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