FICHE TECHNIQUE

PINCES A POMPE A EAU AVEC MANCHES

Numéro d’article: 101224

cimco

Pince a pompe a eau selon DIN ISO 8976, avec articulation

traversante, autobloquante sur la piéce a usiner, avec évide-

ment denté (trou de chalumeau), en acier au chrome-vanadi-

um, avec gaines de poignée ; 250 mm (10”)

Longueur (mm) 245 mm
Largeur (mm) 68 mm

Hauteur (mm) 29 mm

Poids (kqg) 0,34 kg
Attribut Valeur
Longtemps 250 mm
Longueur des machoires 16.4 mm
largeur de téte 36 mm
Hauteur de la téte 7.9 mm
Version a faible émission d’étincelles  Non
Isolé Oui
Isolation de protection 1000 V Non
Protection de surface verchromt

traitement de surface
revétement de poignée

Modele de poignée

sandgestrahlt
Kunststoffgriffe

1-Komponenten

Avec protection contre les chocs Non
Poids 340 g
Certifié VDE Non
Antimagnétique Oui

Articulation
Nombre de positions d’arrét

Ouverture max. des machoires

GTIN: 4021103012246

Durchsteckgelenk
2
31.4 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




