FICHE TECHNIQUE

PINCE A SERTIR WM 10 - 120 M2

Numéro d’article: 101891

cimco

Pince a sertir avec disques profilés rotatifs, déemultiplication

par levier, pour cosses tubulaires et connecteurs. Profilé a

sertir WM pour sections de 10 4120 mm?2. Homologation pour

les classes de conducteurs 2,5 et 6 selon la norme IEC 60228.

Longueur (mm) 690 mm
Largeur (mm) 230 mm
Hauteur (mm) 50 mm
Poids (kqg) 3,3 kg

Attribut

Longtemps
Exécution/actionnement
Taille AWG min.

Taille AWG max.

Convient pour

Moule de presse

Coupe transversale

Avec dispositif de blocage (pour les
outils mécaniques)

Inserts interchangeables
Nombre d’inserts fournis

Avec retour automatique

GTIN: 4021103096246

Valeur

652 mm

mechanisch

8

0000

Kabelschuhe und Verbinder
sonstige

10 mm? - 120 mm?2

Non

Non
1

Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




