FICHE TECHNIQUE

PINCE A SERTIR FRONTALE POUR EMBOUTS FLEXI-CRIMP PRO

Numéro d’article: 101945

cimco

Pince a sertir frontale Flexi-Crimp Pro, pince a sertir pour em-

bouts jusqu’a 16 mm? dotée de la technologie éprouvée du

modeéle Flexi Crimp, réf. 10 1940, réglage des plages de ser-

tissage via un sélecteur de 0,5 a 6 mm? et de 6 216 mm?2.

Convient également aux embouts doubles (Twin) de 2 x 0,5

a2 x 6 mm?2 Adaptée a tous les types de conducteurs, y

compris les conducteurs effilés a fils fins selon la norme CEl

228, sertissage carré, 0,5 - 16 mm2.

Longueur (mm) 122 mm
Largeur (mm) 23 mm
Hauteur (mm) 291 mm
Poids (kqg) 0,444 kg

Attribut

Longtemps
Exécution/actionnement
Taille AWG min.

Taille AWG max.

Convient pour

Moule de presse

Coupe transversale

Avec dispositif de blocage (pour les
outils mécaniques)

Inserts interchangeables

Avec retour automatique

GTIN: 4021103019450

Valeur

220 mm
mechanisch
sonstige

6

Aderendhlsen
Vierkantpressung

0.5 mm? - 16 mm?

Oui

Non

Non
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Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




