
FICHE TECHNIQUE

INSERT DE PRESSE SÉRIE 22 POUR SERTISSAGE CIRCULAIRE, SM/SE 150 MM² / 185 MM²

Numéro d'article: 105757

Matrice de sertissage série 22 pour le sertissage circulaire de 

conducteurs sectoriels en aluminium et en cuivre. Convient 

aux conducteurs à 3 et 4 secteurs (120° et 90°). Largeur de 

sertissage : 19,5 mm. sm (conducteurs multifilaires) : 150 mm². 

se (conducteurs monofilaires) : 185 mm².

Longueur (mm) 140 mm

Largeur (mm) 80 mm

Hauteur (mm) 22 mm

Poids (kg) 0,192 kg

Attribut Valeur

Taille AWG min. sonstige

Taille AWG max. sonstige

Moule de presse Rundpressung

Coupe transversale 150 mm² - 185 mm²

Utilisation sonstige

GTIN: 4021103057575

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


