FICHE TECHNIQUE
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Numéro d’article: 106002

Click n Crimp Automotive, avec des inserts de profilés a sertir
interchangeables, qui sont fixés dans le corps de la pince
par une fixation a crans, ce qui permet de changer de pro-
filé en quelques secondes sans l'aide d’autres outils. Deux
autres profilés a sertir en service sont conservés de maniere

imperdable dans les deux supports de magasin intégrés des

branches de la pince. Deux autres profilés a presser sont con-
servés dans les branches de la pince. Corps de la pince en tole
d’acier forte, spécialement traitée et trempée, mécanisme a
cliquet réglable avec déverrouillage forcé assure une pression
de sertissage conforme aux normes, gaines de poignée er-
gonomiques a deux composants. Poids, y compris 3 inserts
pour profilés a sertir, 690 g seulement. Avec inserts a sertir,
numeéro d’article 106010 (pour cosses non isolées de 0,5 mm?
a 10 mm3),10601 (pour cosses non isolées de 0,5 mm2 a 10
mm?) et 106013(pour cosses plates et fiches plates a griffes

de sertissage ouvertes de 0,5 mm2 a 6 mm32).

Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 23 mm

Hauteur (mm) 350 mm

Poids (kg) 0,85 kg
Attribut Valeur
Longtemps 350 mm
Exécution/actionnement mechanisch
Taille AWG min. sonstige
Taille ANG max. 8
Convient pour verschiedene Anwendungen
Moule de presse universal (Wechseleinstze)
Coupe transversale 0.5 mm? - 10 mm?2
Avec dispositif de blocage (pour les oui
outils mécaniques)
Inserts interchangeables Oui
Nombre d’'inserts fournis 3
Avec retour automatique Non
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