
FICHE TECHNIQUE

PINCE À SERTIR COMPLÈTE AVEC INSERT, POUR CONNECTEURS NON ISOLÉS, LONGUEUR 230 MM

Numéro d'article: 106136

La pince à sertir à une main avec profilé de sertissage intégré 

est destinée aux connecteurs non isolés dotés de griffes de 

sertissage ouvertes. Elle est équipée d'un rapport de levier, 

d'un mécanisme à cliquet et d'un système de déverrouillage 

réglable.

· Rapport de levier et mécanisme à cliquet avec déverrouillage 

par point de pression

· Inserts interchangeables fixés par deux vis

· Matériau des inserts : acier à outils au carbone

· Sections : 0,5-1 mm² / 1,5-2,5 mm² / 4-6 mm²

· AWG : 18/20 / 14/16 / 10/12

Longueur (mm) 290 mm

Largeur (mm) 120 mm

Hauteur (mm) 30 mm

Poids (kg) 0,402 kg

Attribut Valeur

Longtemps 220 mm

Exécution/actionnement mechanisch

Taille AWG min. sonstige

Taille AWG max. 10

Convient pour verschiedene Anwendungen

Moule de presse Rollpressung (Crimpung)

Coupe transversale 0.5 mm² - 6 mm²

Avec dispositif de blocage (pour les 
outils mécaniques) �ui

Inserts interchangeables �ui

Nombre d'inserts fournis 1

Avec retour automatique Non

GTIN: 4021103061367

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


