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- JEU DE PINCES A SERTIR TECHNIQUE DE L’INFORMATION/TELECOMMUNICATION

Numéro d’article: 106210

Jeu de pinces a sertir Technique de données/télécommuni-
cations Pince a sertir avec 7 inserts de profilés a sertir inter-
changeables pour presque tous les cdblages a base de cuivre
et de fibre de verre, bien rangés dans un coffret plastique
maniable et résistant aux chocs, contenu du corps de la pince
a sertir avec cliquet automatique et dispositif de blocage
réglable. Un insert profilé a sertir pour : fiche modulaire non
blindée (fiche western) 8 pdles RJ 45 (8P8C) (art. n° 106212),
fiche modulaire blindée 8 pdles RJ 45 CAT. 5/6 (8P8C), type
HIROSE (art. n®106212), fiche modulaire blindée 8 pbdles RJ

45 CAT. 5/6 (8P8C), type HIROSE (art. n°106212).106215), con-
necteurs modulaires blindés 8 pdles RJ 45 CAT. 5 (8P8C), type
STEWART STAMPING (art. n® 106216), connecteurs modulaires
non blindés (connecteurs Western) 6 péles RJ 11 (6P4C), RJ 12
(6PBC) (art. n°106216).106211), connecteur coaxial BNC/TNC
RG 58, RG 59, RG 62, RG 174, RG 8279, fibre optique (art. n°

106218), connecteur fibre optique a sertissage rond, par ex.
pour connecteur SC/AMP-SMA/FC/PC (. art. n°106218), con-
necteur fibre optique a sertissage rond, par ex. pour con-
necteur SC/AMP-SMA/FC/PC (. art. n® 106218).106213), con-
necteur fibre optique a sertissage hexagonal, par ex. pour
connecteur ST/AT&T-ST/Amphénol-SMA de 3 m (art. n°106214),
tournevis avec isolation de protection 1.000 V pour vis cruci-

formes Phillips taille PH1 (art. n®117731)

Longueur (mm) 320 mm
Largeur (mm) 240 mm

Hauteur (mm) 60 mm

Poids (kqg) 114 kg
Attribut Valeur
Longtemps 220 mm
Exécution/actionnement mechanisch
Convient pour verschiedene Anwendungen
Moule de presse sonstige

Avec dispositif de blocage (pour les

. . . Oui
outils mécaniques)
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Inserts interchangeables Oui Hohenhagener Strae 1-5
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder & des modifications S C S 82
Pl ICHER SEIT 1827.

Nombre d’inserts fournis 7

Avec retour automatique Non
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