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- INSERT PROFILE A SERTIR EN VRAC POUR CONNECTEUR MODULAIRE NON BLINDE, 8 POLES

Numéro d’article: 106212

Insert profilé a sertir en vrac pour connecteur modulaire non
blindé (connecteur Western) (28P), 8 pdles, RJ 45 (8P8C), 1

paire

Longueur (mm) 80 mm
Largeur (mm) 50 mm

Hauteur (mm) 15 mm

Poids (ka) 0,05 kg
Attribut Valeur
Avec fonction de dénudage Non

Convient pour les connecteurs BNC Non

Convient pour les connecteurs

Non

D-Sub
Convient pour les connecteurs de Non
compression F
Convient pour les connecteurs F Non
Convient pour LSA-Plus Non
Convient pour les connecteurs RJ Oui
Convient pour les connecteurs a

: Non
courant faible
Convient pour les connecteurs ST Non
Convient pour les connecteurs SC Non

Convient pour les connecteurs SMA Non

Convient pour les connecteurs LC Non
Convient pour les connecteurs

Non
MT-RJ
Avec dispositif de blocage Non
Avec dispositif de coupe Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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