FICHE TECHNIQUE

- PRESSE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE CIMPRESS 400 C

Numéro d’article: 106665

Outil de pressage en forme de pistolet : CimPress 400 C:
Téte de sertissage pivotante a 270° inserts de sertissage
interchangeables, 2 niveaux d’hydraulique pour une avance

a grande vitesse, retour manuel apres sertissage complet:
Force de sertissage : 130 kN ; Course/ouverture : 38 mm ; Plage
de sertissage :10-400 mm?; Temps de sertissage : (en fonction
de la section): 8-9s;, Cycle de service : 15.000 activations ;

plage de travail : -10°C a +60°C ; tension de la batterie : 18 V ;

capacité de la batterie : 5.0 Ah Li-lon ; temps de charge de la
batterie : 60 min, Livrée dans une mallette avec 2 batteries et

un chargeur, dimensions : 425x335x86 ; poids : 7.350 g

Longueur (mm) 430 mm
Largeur (mm) 310 mm

Hauteur (mm) 75 mm

Poids (kg) 111 kg
Attribut Valeur
Longtemps 425 mm

Exécution/actionnement
Taille AWG min.

Taille ANG max.

Convient pour

Moule de presse

Coupe transversale
Inserts interchangeables
Avec retour automatique
Temps de cycle

Force de pression

GTIN: 4021103004241

akku-hydraulisch

8

sonstige

verschiedene Anwendungen
universal (Wechseleinstze)
10 mm?2 - 400 mm?

Oui

Non

8s-9s

130 kN - 130 kN
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Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.
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