
FICHE TECHNIQUE

1�000 V PINCE COUPANTE DIAGONALE, TREMPÉE, LONGUEUR 180 MM

Numéro d'article: 108785

Pince de sécurité à isolation par immersion, certifiée VDE - 

Poignées avec isolation par immersion en plastique bicolore 

pour une sécurité optimale. En cas de détérioration de la 

couche isolante rouge extérieure, l'isolation plastique orange 

inférieure, désormais visible, signale que la sécurité n'est plus 

assurée à 100 % conformément aux normes de sécurité. Pince 

coupante diagonale 1.000 V selon DIN IS� 5749B, articulation 

insérée avec tranchant de précision trempé par induction 

(env. 64 HRC), pour tous les fils, même pour le fil de piano, en 

acier électrique. longueur 180mm

Longueur (mm) 145 mm

Largeur (mm) 65 mm

Hauteur (mm) 30 mm

Poids (kg) 0,16 kg

Attribut Valeur

Forme Kraftseitenschneider

Longtemps 145 mm

largeur de tête 23 mm

Hauteur de la tête 9 mm

Isolé �ui

Isolation de protection 1000 V �ui

Testé ESD Non

Protection de surface verchromt

traitement de surface sandgestrahlt

revêtement de poignée kunststoffbeschichtet

Certifié VDE �ui

Avec fonction de dénudage Non

longueur de coupe 9 mm

GTIN: 4021103087855
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


