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TOURNEVIS POUR CARBURATEUR, PH 1

Numéro d’article: 110120

Tournevis non isolé avec lame nue chromée mate. Tournevis
avec manche a 2 composants pour vis Phillips cruciformes

PH1x38 mm

Longueur (mm) 105 mm

Largeur (mm) 35 mm

Hauteur (mm) 35 mm

Poids (kq) 0,032 kg
Attribut Valeur
Version & faible émission d’étincelles  Non
Isolé Non
Isolation de protection 1000 V Non

Modele de poignée
Poids

Certifié VDE

longueur hors tout
Réalisation

systéme de vissage
Longueur de la lame
diamétre de la lame
Version de précision
Matériau de la poignée
Modele Tige
Carré/hexagonal d’entrainement

Carré/hexagonal d’entrainement sur
toute la lame

Antimagnétique

dispositif de serrage

Avec protection anti-déroulement
Capuchon pivotant

Avec capuchon de frappe
matériau de lame

Protection de surface de la lame
Traitement de surface de la lame

Taille

GTIN: 4021103101209

2-Komponenten
379

Non

95 mm
gerade
Phillips PH
38 mm
5mm

Non
Kunststoff
rund

ohne
Non

Non

Non

Non

Non

Non
Chrom-Vanadium-Stahl
brniert

unbehandelt

1

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




