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- CONTROLEUR DE PHASE VDE AVEC MANCHE EN PLASTIQUE RESISTANT AUX CHOCS

Numéro d’article: 111288

Contréleur de phase avec manche en plastique clair et trans-
parent, résistant aux chocs, testé VDE B3,5 mmxL100 mm ;

plage de contréle volts : 120-250 VC ; taille : 190 mm

Longueur (mm) 250 mm
Largeur (mm) 55 mm
Hauteur (mm) 17 mm

Poids (kg) 0,043 kg

Attribut Valeur
Longtemps 190 mm
test de continuité Non

Mémorisation de la valeur instanta-

née (Data Hold) Non
Catégorie de mesure ohne
Alimentation électrique vom Prfobjekt (ohne Batterie)
Longueur de la lame 3.5 mm
Largeur de lame 100 mm
Type de contréle 1-polig
Indicateur de tension Glimmlampe
Plage de mesure de la tension 100V -250V
Charge de base interne Non

charge connectable Non
Indicateur de sens de rotation Non

Mesure de la résistance - Ohm
Indicateur de phase unipolaire Oui

Détection de tension sans contact Non

Rétro-éclairage de I'affichage LC Non
Protection de la pointe de test Non
Eclairage du point de mesure Non
Utilisable en cas de précipitations Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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