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- TESTEUR DE TENSION EURO AVEC PROTECTION PERIPHERIQUE CONTRE LE GLISSEMENT

Numéro d’article: 111290

Détecteur de tension Euro avec protection périphérique con-
tre le glissement, L 14x13,5 ; plage d’essai volt 125-250 AC, taille
190 mm

Longueur (mm) 190 mm

Largeur (mm) 22 mm

Hauteur (mm) 22 mm <
Poids (ka) 0,027 kg

Attribut Valeur

Longtemps 190 mm

test de continuité Non

Mémorisation de la valeur instanta-

née (Data Hold) Non
Catégorie de mesure ohne
Alimentation électrique vom Prfobjekt (ohne Batterie)
Longueur de la lame 14 mm
Largeur de lame 3.5 mm

Type de contréle 1-polig
Indicateur de tension Glimmlampe
Plage de mesure de la tension 126V - 250 V
Charge de base interne Non

charge connectable Non
Indicateur de sens de rotation Non

Mesure de la résistance - Ohm
Indicateur de phase unipolaire Oui
Détection de tension sans contact Non
Rétro-éclairage de I'affichage LC Non
Protection de la pointe de test Non
Eclairage du point de mesure Non
Utilisable en cas de précipitations Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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