FICHE TECHNIQUE

CONTROLEUR DE PHASE AVEC MANCHE EN PLASTIQUE RESISTANT AUX CHOCS

Numéro d’article: 111320

cimco

Testeur de phase avec manche en plastique transparent et

résistant aux chocs, en étui libre-service (non homologué

pour I'Allemagne) Lame Lx| 85 x 3 mm, plage de contrdle volts

100-500 AC, taille 140 mm

Longueur (mm) 140 mm
Largeur (mm) 32 mm

Hauteur (mm) 17 mm

Poids (kqg) 0,018 kg
Attribut Valeur
Longtemps 140 mm
test de continuité Non
Mémorisation de la valeur instanta- Non
née (Data Hold)
Catégorie de mesure ohne

Alimentation électrique

vom Prfobjekt (ohne Batterie)

Longueur de la lame 45 mm
Largeur de lame 3 mm
Type de contréle 1-polig

Indicateur de tension

Glimmlampe

Plage de mesure de la tension 100V -500V
Charge de base interne Non
charge connectable Non
Indicateur de sens de rotation Non
Mesure de la résistance - Ohm
Indicateur de phase unipolaire Oui
Détection de tension sans contact Non
Rétro-éclairage de 'affichage LC Non
Protection de la pointe de test Non
Eclairage du point de mesure Non
Utilisable en cas de précipitations Non

GTIN: 4021103113202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




