
FICHE TECHNIQUE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE EASY, AVEC AFFICHAGE DES PRISES DE MESURE (600 V) TRMS

Numéro d'article: 111408

Le multimètre numérique EASY est équipé d'une prise de 

mesure, d'une fonction TRMS et d'un écran LCD. Il permet de 

mesurer la tension CA/CC, le courant CC, la résistance, de véri-

fier la continuité et de tester les diodes.

· Mesure de tension CA/CC : jusqu'à 600 V

· Mesure de courant CC : jusqu'à 10 A

· Mesure de résistance : jusqu'à 2 M

· Catégorie de surtension : CAT III 600 V

· Signal d'alerte sonore et fonction de maintien des données

· Conforme à la norme EN 61010-1

· L x l x H : 185 x 91 x 43 mm

· Pile fournie

Longueur (mm) 190 mm

Largeur (mm) 85 mm

Hauteur (mm) 45 mm

Poids (kg) 0,38 kg

Attribut Valeur

Annonce digital

affichage multiple Non

Avec rétroéclairage de l'écran Non

Sélection de la plage de mesure manuell

Plage de mesure de tension max. CA 600 V

Tension max. Plage de mesure de la 
tension DC 600 V

Tension max. Plage de mesure de la 
tension AC/DC 600 V

Plage de mesure max. Plage de 
mesure du courant AC - A

Plage de mesure max. Plage de 
mesure du courant DC 10 A

Plage de mesure de résistance max. 20 M�hm

Mesure du millioh avec la technique 
à 4 fils (connexion Kelvin) Non

Résistance à très faible résolution 0.1 �hm

Mesure de température RTD Non

Mesure de la température Non

Mesure de la température TC Non

Test de continuité/test de diodes �ui

Mesure de la longueur du câble Non

Test de symétrie de ligne pour les 
connexions à deux fils a-b-E Non
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Mesure de la puissance et de l'én-
ergie Non

Analyse des harmoniques/qualité de 
la puissance Non

Avec mesure du niveau sonore (dB) Non

mesure de valeur relative Non

Mesure de l'inductance Non

Avec mesure de la conductivité Non

test de continuité �ui

Mémorisation de la valeur instanta-
née (Data Hold) �ui

mémoire de valeur maximale Non

mémoire à valeur minimale Non

Mémoire des valeurs de crête Non

Mesure de la valeur efficace réelle 
(TRMS) Non

Mesures du rapport cyclique Non

Mesure de la vitesse de rotation Non

mémoire des valeurs mesurées Non

Interface Non

interface Bluetooth Non

Interface IR Non

Disjoncteur automatique Non

Catégorie de mesure CAT III

Tension max. Catégorie du circuit de 
mesure 600 V

Alimentation électrique Batterie

Conception antidéflagrante Non

Résolution minimale de la tension 
alternative 1 mV

Plus petite résolution Tension con-
tinue 1 mV

Plus petite résolution Courant con-
tinu 0.1 A

Mesure de la capacité Non

Mesure de la fréquence Non

Température max. Plage de mesure 
de la température - °C

Plage de mesure max. Plage de 
mesure de la capacité - µF

Plage de mesure de fréquence max. - kHz

Plage de mesure de courant max., 
CA/CC - A

Précision relative de mesure - %
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