FICHE TECHNIQUE

MINI PINCE AMPEREMETRIQUE AC/DC 400 A

Numéro d’article: 111412

Mini pince amperemétrique AC/DC, mesure de courant jusqu’a

400 A AC/DC. Catégorie de surtension CATIII 600 V. Mesure

de la résistance, de la capacité, de la fréquence et de la

température. Testeur de tension sans contact (NCV). Test de

continuité acoustique, Data-Hold, test de diodes. Taille de I'af-

fichage LCD, avec éclairage de I'’écran. Livré avec : sacoche,

cordons de mesure de sécurité, sonde thermique, adaptateur

de mesure de type K, piles. Taille : 200x60x34 mm

Longueur (mm) 200 mm
Largeur (mm) 60 mm

Hauteur (mm) 33 mm

Poids (kg) 0,18 kg
Attribut Valeur
Annonce digital
affichage multiple Non
Avec rétroéclairage de I'’écran Non
Sélection de la plage de mesure manuell
Mesure de la température Oui
test de continuité Oui
Mesure de la valeur efficace réelle Non
(TRMS)
mémoire des valeurs mesurées Non
Interface Non
Catégorie de mesure CAT Il
':;SSL?Q max. Catégorie du circuit de 600V
Indice de protection (IP) P20
Mesure de la capacité Oui
Mesure de la fréquence Oui
Barre analogique Non
Plage de mesure du courant/CA 1A-400A
Stromart AC/DC
Mesure de la tension, AC Oui
Mesure de tension, CC Oui
Plage de mesure de résistance Oui
Mesure de la performance Non
Mesure du courant de fuite Non CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
mesure des harmoniques Non Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid
Mesure dans les cables avec con- Non Telefon +49 2191 3718-01

ducteur aller et retour

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.
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ouverture de pince 30 mm
Modele sous forme d’adaptateur a

N P Non
raccorder a un multimetre
Plage de mesure du courant/CC 1A-400A

GTIN: 4021103114124
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