
FICHE TECHNIQUE

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC/DC 3100 CAT III

Numéro d'article: 111417

Pince ampèremétrique AC/DC 3100 CAT III/1.000 V. Mesure de 

courant AC/DC jusqu'à 400A, mesure de tension jusqu'à 1.000 

V AC et 1500 V DC. Mesure de la résistance (..40 M�hm), de la 

capacité (10 nF..100 uF) et de la fréquence (..10MHz). Test de 

diodes et de continuité. Avec arrêt automatique et fonction 

d'autotest. Inclut 2 cordons de mesure et 2 piles.

Longueur (mm) 220 mm

Largeur (mm) 81 mm

Hauteur (mm) 43 mm

Poids (kg) 0 kg

Attribut Valeur

Annonce digital

affichage multiple Non

Avec rétroéclairage de l'écran Non

Sélection de la plage de mesure manuell/automatisch

Mesure de la température Non

test de continuité �ui

Mesure de la valeur efficace réelle 
(TRMS) Non

mémoire des valeurs mesurées �ui

Interface Non

Catégorie de mesure CAT III

Tension max. Catégorie du circuit de 
mesure 1000 V

Mesure de la capacité �ui

Mesure de la fréquence �ui

Barre analogique Non

Plage de mesure du courant/CA 10 A - 400 A

Stromart AC/DC

Mesure de la tension, AC �ui

Mesure de tension, CC �ui

Plage de mesure de résistance �ui

Mesure de la performance Non

Mesure du courant de fuite Non

mesure des harmoniques Non

Mesure dans les câbles avec con-
ducteur aller et retour �ui

ouverture de pince 35 mm

Modèle sous forme d'adaptateur à 
raccorder à un multimètre Non
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Plage de mesure du courant/CC 10 A - 400 A
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