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- TESTEUR DE TENSION AC/DC 1.000 V AC/1500DC, AVEC AFFICHAGE LED/LCD

Numéro d’article: 111429

Testeur de tension AC/DC jusqu’a 1000 V AC/1500 V DC*, caté-
gorie de surtension CATIII 1000 V, CAT IV 800 V. Avec affichage
LED et LCD (rétro-éclairage* inclus), contréle unipolaire inté-

gré, détection automatique de la polarité, contréle du sens du
champ tournant, contrdle de continuité (optique et acous-

tique), plage de fréquence 16-400 Hz. Controle rapide d’'une

seule main sur les prises Schuko, fonction lampe de poche,
protection des pointes de test, longueur de cable 1,2 m.Indice
de protection IP 64, testé selon EN611010, EN61243-3:2014,

piles comprises dans la livraison. Taille : 240x65x19 mm

Longueur (mm) 320 mm
Largeur (mm) 75 mm

Hauteur (mm) 50 mm

Poids (kqg) 0,263 kg
Attribut Valeur
Longtemps 240 mm
test de continuité Oui
Mémorisation de la valeur instanta- Non
née (Data Hold)
Catégorie de mesure CAT IV
Alimentation électrique Batterie
Longueur de la lame -mm
Largeur de lame -mm
Type de contréle 2-polig
Indicateur de tension LED/LCD
Plage de mesure de la tension 12V -1500 V
Charge de base interne Oui
charge connectable Non
Indicateur de sens de rotation Oui
Indicateur de continuité optisch/akustisch
Plage de mesure de résistance 0 kOhm - 500 kOhm
Mesure de la résistance - Ohm
Indicateur de phase unipolaire Oui

Détection de tension sans contact Non

Rétro-éclairage de I'affichage LC Oui
Protection de la pointe de test Oui
. CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Eclairage du point de mesure Oui
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Utilisable en cas de précipitations Oui 42855 Remscheid
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