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B vesTEUR DE TENSION AC/DC JUSQU'A 690 V

Numéro d’article: 111434

Testeur de tension AC/DC 12 - 690 V, catégorie de surten-
sion CAT Il 690 V, CAT IV 300 V. Contréle de continuité avec
indication optique et acoustique, contréle unipolaire inté-
gré, detection automatique de la polarité, avec affichage
LED. Plage de fréquence O - 65Hz, test rapide a une main

sur les prises Schuko, protection contre les pointes de test,

longueur de céble 1,2 m. Indice de protection IP 54, testé
selon ENB1243-3:2014, piles comprises dans la livraison. Taille

: 205x67x27 mm

Longueur (mm) 530 mm
Largeur (mm) 460 mm

Hauteur (mm) 165 mm

Poids (ka) 0,216 kg
Attribut Valeur
Longtemps 205 mm
test de continuité Oui
Mémorisation de la valeur instanta- Non
née (Data Hold)
Catégorie de mesure CAT IV
Alimentation électrique Batterie
Longueur de la lame -mm
Largeur de lame - mm
Type de contréle 2-polig
Indicateur de tension LED
Plage de mesure de la tension 12V -690V
Charge de base interne Non
charge connectable Non
Indicateur de sens de rotation Non
Indicateur de continuité optisch/akustisch
Plage de mesure de résistance 0 kOhm - 500 kOhm
Mesure de la résistance - Ohm
Indicateur de phase unipolaire Oui
Détection de tension sans contact Non
Rétro-éclairage de I'affichage LC Non
Protection de la pointe de test Oui
Eclairage du point de mesure Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Utilisable en cas de précipitations Oui
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GTIN: 4021103114346

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.
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