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- TOURNEVIS DE PRECISION, FENTE 3,0 X 0,50 X 75 MM, BLANC

Numéro d’article: 111866

Tournevis de précision (tournevis électronique). Les outils op- .
timaux spécialement congus pour les plus petites vis sur

les composants électroniques et électriques, les installations

radio et stéréo, les installations téléphoniques et tous les rac-

cordements de communication, pour la mécanique de préci-

sion, I'électronique, le modélisme et les travaux sensoriels fins

similaires. Lames en acier spécial, bague de codage couleur

pour identifier le systéme de vissage. Tournevis pour vis a

fente (code couleur blanc) ; dimensions : 3,0x0,50x75 mm,

longueur : 175 mm

Longueur (mm) 178 mm
Largeur (mm) 20 mm
Hauteur (mm) 20 mm
Poids (kqg) 0,021 kg

Attribut Valeur

Version a faible émission d’étincelles  Non

Isolé Oui

Isolation de protection 1000 V Non

Modele de poignée 1-Komponenten

Poids 17 g

longueur hors tout 175 mm

Réalisation gerade

Longueur de la lame 75 mm

diamétre de la lame 3 mm

Version de précision Oui

Matériau de la poignée Kunststoff

Modele Tige rund

Antimagnétique Oui

dispositif de serrage Non

Avec protection anti-déroulement Non

Capuchon pivotant Non

Avec capuchon de frappe Non

matériau de lame Chrom-Vanadium-Stahl

Protection de surface de la lame brniert

Traitement de surface de la lame unbehandelt

Lame pleine longueur Non CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Taille sonstige Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Largeur de lame 3.0 mm
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Epaisseur de la lame 0.5 mm

Lame incurvée Non

GTIN: 4021103118665
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