
FICHE TECHNIQUE

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS VDE 1 000 V, ELECTRO-MEGA-DRIVE, 13 PIÈCES

Numéro d'article: 117000

Assortiment de tournevis VDE ELEKTRO-MEGA-DRIVE - 13 

pièces, tournevis d'électricien VDE pour vis à fente 2,5 x 0,4 

x 75 mm (réf. 117701), 3,0 x 0,5 x 100 mm (réf. 117702), 4,0 x 

0,8 x 100 mm (réf. 117704), 5,5 x 1,0 x 125 mm (réf. 117705) ; 

tournevis cruciforme VDE PH 1 x 80 mm (réf. 11 7731) ; PH2 x 100 

mm (réf. 117732), PZ1 x 80 mm (réf. 117741), PZ2 x 100 mm (réf. 

117742), tournevis VDE TX T10 (réf. 117910), T15 (réf. 117915), T20 

(réf. 117920), T25 (réf. 117925), testeur de phase VDE (250 V CA) 

(réf. 111280)

Longueur (mm) 310 mm

Largeur (mm) 41 mm

Hauteur (mm) 323 mm

Poids (kg) 0,86 kg

Attribut Valeur

Isolé Oui

Isolation de protection 1000 V Oui

Modèle de poignée 2-Komponenten

Matériau de la poignée Kunststoff

Capuchon pivotant Non

matériau de lame Chrom-Vanadium-Stahl

Nombre total d'outils 13

Emballage Karton (Box)

Nombre de tournevis cruciformes 
Phillips PH 2

Nombre de tournevis à fente 4

Nombre de tournevis à six pans 
creux TX 4

Nombre de tournevis cruciformes 
Pozidriv PZ 2

GTIN: 4021103170007
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


