
FICHE TECHNIQUE

OUTIL DE POSE DE BORNES LSA-PLUS, MODÈLE KRONE

Numéro d'article: 118018

�utils de pose pour bornes LSA-Plus, raccordement sans 

soudure, sans vis et sans dénudage et coupe automatique de 

conducteurs de 0, 5-0, 8 mm de diamètre (AWG24-20) à des 

bornes autodénudantes dans des boîtes de jonction et des 

panneaux de brassage, modèle professionnel avec capteur 

de pression pour une force d'insertion optimale, 2 crochets 

d'extraction, modèle KR�NE, capteur de pression et fonction 

de coupe désactivables

Longueur (mm) 247 mm

Largeur (mm) 68 mm

Hauteur (mm) 36 mm

Poids (kg) 0,08 kg

Attribut Valeur

Avec fonction de dénudage Non

Convient pour les connecteurs BNC Non

Convient pour les connecteurs 
D-Sub Non

Convient pour les connecteurs de 
compression F Non

Convient pour les connecteurs F Non

Convient pour LSA-Plus �ui

Convient pour les connecteurs RJ Non

Convient pour les connecteurs à 
courant faible Non

Convient pour les connecteurs ST Non

Convient pour les connecteurs SC Non

Convient pour les connecteurs SMA Non

Convient pour les connecteurs LC Non

Convient pour les connecteurs 
MT-RJ Non

Avec dispositif de blocage Non

Avec dispositif de coupe �ui
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


