FICHE TECHNIQUE

- DENUDEUR JOKARI® PC-CAT, POUR CABLES DE DONNEES A GAINE EN PVC

Numéro d’article: 120015

« Dénudeur Jokari® PC-CAT, pour cébles de données aisolation
PVC (par exemple, cables CAT b5, CAT 6 ou CAT 7, cébles a paires 2 .
torsadées) d’un diamétre compris entre 4,5 et 10 mm. Il nest
pas nécessaire de régler la profondeur de coupe en fonction
du diametre, car la position spéciale des lames permet de

retirer parfaitement I'isolation extérieure, puis d’entailler et

d’enlever le blindage en feuille. Les lames de dénudage sont
dotées d'un revétement en nitrure de titane de haute qualité

pour des coupes précises. Certifié TUV/GS.

Longueur (mm) 100 mm
Largeur (mm) O mm

Hauteur (mm) O mm

Poids (kg) 0,022 kg
Attribut Valeur
Zone de dénudage Diametre 4.5 mm -10 mm
Plage de dénudage Section 12.7 mm?2 - 78.0 mm?
Taille AWG min. 6
Profondeur de rainure réglable Oui
Coupe longitudinale Non
Coupe ronde Oui
Coupe en spirale Non
Couteaux interchangeables Oui
Taille ANG max. 0
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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