
FICHE TECHNIQUE

CISAILLE À CÂBLE VDE 1 000 V JUSQU'À 18 MM DE DIAMÈTRE

Numéro d'article: 120114

Pince coupante VDE 1 000 V pour câbles en cuivre et en 

aluminium, excellente performance de coupe, en acier plat à 

outils de 5 mm cémenté, dureté HRC 55, tranchants affûtés 

avec précision, brunis avec soin, manches en plastique à deux 

composants avec lame spéciale, pour câbles à fils fins jusqu'à 

un diamètre de 18 mm. Certifié VDE/GS. Conforme aux normes 

CEI 60900 et VDE 0682 / Partie 201. Le produit est conforme 

à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) en 

vigueur, pour les câbles d'un diamètre de 18 mm, rigides 16 

mm², souples 50 mm². Longueur : 180 mm.

Longueur (mm) 180 mm

Largeur (mm) 61 mm

Hauteur (mm) 25 mm

Poids (kg) 0,175 kg

Attribut Valeur

Isolé Non

Isolation de protection 1000 V Non

Modèle de poignée 2-Komponenten

Avec protection contre les chocs Non

Certifié VDE �ui

longueur hors tout 180 mm

Exécution/actionnement mechanisch Einhand

Convient pour un diamètre de câble 
max. 18 mm

Longueur max. Section de câble 50 mm²

Convient pour les conducteurs mul-
tifilaires �ui

Convient pour les conducteurs à fils 
fins �ui

Convient pour les conducteurs 
massifs �ui

Convient pour les tresses en fil d'a-
cier Non

Tête de coupe interchangeable Non

Mâchoires de coupe interchange-
ables Non

Avec fonction de dénudage Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


