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- COUPE-CABLE A CLIQUET A UNE MAIN JUSQU’A 65 MM DE DIAMETRE

Numéro d’article: 120178

Pince coupante a cliquet a une main pour couper sans écraser
les cables d’un diamétre extérieur maximal de 65 mm. Convient
aux cables en cuivre et en aluminium, ne convient pas aux fils
d’acier, aux cables armés d’acier et aux conducteurs en cuivre
étirés a froid. Coupe nette grace a des lames tranchantes spé-
cialement trempées ; malgré sa conception compacte, util-
isation sans effort d’'une seule main grace au mécanisme a

cliquet avec transmission excentrique a roulement a aiguilles

et poignées ergonomiques a faible largeur d’ouverture. Les
poignées sont toutefois suffisamment longues pour permet-
tre d’utiliser la deuxieme main en renfort lors des pics de
charge. Poids de seulement 980 g. Lame de coupe mobile,
entierement pivotante et verrouillable dans n'importe quelle
position, blocage des poignées par bouton rotatif (symbole
de cadenas), ouverture facile de la lame de coupe gréace a un
cliquet de blocage verrouillable en position ouverte. Capac-
ité de coupe max. Cu (cuivre) @ max. 85 mm, multibrins 400
mm?/800 mCM, conducteur sectoriel 4x150SM, AL (aluminium)
@ max. 60 mm, multibrins 400 mm?/800 mCM, conducteur sec-

toriel 4x185SE.

Longueur (mm) 280 mm
Largeur (mm) 170 mm

Hauteur (mm) 45 mm

Poids (kqg) 1,25 kg
Attribut Valeur
Isolé Oui
Isolation de protection 1000 V Non

Modele de poignée

2-Komponenten

Avec protection contre les chocs Non
Certifié VDE Non
longueur hors tout 285 mm

Exécution/actionnement

Convient pour un diameétre de cable

mechanisch Einhand

60 mm

max.

Longueur max. Section de céble 400 mm?
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Convient pour les conducteurs mul- .

s Oui Hohenhagener StraBe 1-5
42855 Remscheid

Convient pour les conducteurs a fils Oui Telefon +49 2191 3718-01
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.
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Convient pour les conducteurs

massifs O
Convient pour les tresses en fil d’a-

. Non
cier
Téte de coupe interchangeable Non
Machoires de coupe interchange- .

Oui

ables
Avec fonction de dénudage Non

GTIN: 4021103201787
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