FICHE TECHNIQUE

CISAILLE A CABLE A CLIQUET JUSQU’A 32 MM DE DIAMETRE

Numéro d’article: 120180

cimco

Pince coupante a cliquet, actionnement d’'une seule main

grace a un rapport de levier optimal et une coupe par paliers,

possibilité de déverrouillage dans n'importe quelle position

de coupe. Toutes les pieces sont en acier spécial a haute

résistance, les lames et les pieces soumises a des contraintes

sont trempées ou cémentées, surface brunie. Poignées er-

gonomiques souples, pour cables en cuivre et en aluminium,

monoconducteurs et multiconducteurs. Pour cébles jusqu’a

un diameétre de 32 mm, monofilaires : 1 x 150 mm?3, multifilaires

14 x 35 mm?, longueur : 250 mm.

Longueur (mm) 300 mm
Largeur (mm) 137 mm

Hauteur (mm) 45 mm

Poids (kqg) 0,6 kg
Attribut Valeur
Isolé Oui
Isolation de protection 1000 V Non

Modele de poignée

1-Komponenten

Avec protection contre les chocs Non
Certifié VDE Non
longueur hors tout 250 mm

Exécution/actionnement

Convient pour un diameétre de cable

Ratschenausfhrung mechanisch

32 mm
max.
Longueur max. Section de céble 150 mm?
Convient pour les conducteurs mul- .
e Oui
tifilaires
Convient pour les conducteurs a fils .
. Oui
fins
Convient pour les conducteurs Oui
massifs
Convient pour les tresses en fil d’a-
X Non
cier
Téte de coupe interchangeable Non
Machoires de coupe interchange-
Non
ables
Avec fonction de dénudage Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.
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