
FICHE TECHNIQUE

ARC DE SCIE À MÉTAUX, LAME DE SCIE BI-MÉTAL

Numéro d'article: 120602

Scie à métaux à archet : scie à métaux particulièrement 

légère mais néanmoins très robuste, compatible avec des 

lames de 300 mm. Fabriquée en aluminium moulé sous pres-

sion, elle présente un design ergonomique et des inserts en 

caoutchouc souple au niveau de la poignée et de la prise 

avant. Grande précision de coupe de la lame en position droite 

et à 40 degrés grâce à des goupilles de serrage imperdables. 

La tension de la lame, pouvant atteindre 800 N, s'effectue via le 

verrouillage rotatif situé dans la poignée. Livrée avec une lame 

de scie bimétallique. Envergure : 300 mm, poids : 650 g

Longueur (mm) 400 mm

Largeur (mm) 180 mm

Hauteur (mm) 26 mm

Poids (kg) 0,65 kg

Attribut Valeur

Isolation de protection 1000 V Non

Modèle de poignée geschlossen

Certifié VDE Non

Réalisation Bgelsge

Matériau de la poignée Kunststoff

Convient pour l'aluminium �ui

Convient pour l'acier �ui

Convient pour l'acier inoxydable Non

Convient pour le plastique �ui

Type Metallsgebogen

Scie à guichet Non

Lame de scie fournie �ui

Lame de scie einseitig

Longueur de la lame de scie 300 mm

Lame de scie interchangeable �ui

Vis de serrage �ui

Modèle à étrier flach

Convient pour le bois Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


