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- COUTEAU A CABLES JOKARI® A LAME DROITE, 8 - 28 MM DE DIAMETRE

Numéro d’article: 121011

« Couteaux a cébles Jokari® : des couteaux éprouvés des
millions de fois pour les coupes circulaires et longitudinales.
La profondeur de coupe est réglable individuellement a I'aide
d’une vis, ce qui exclut tout risque d’endommagement des

conducteurs internes. Coques de poignée en polyamide ré-

sistant a I'usure. Les pointes des couteaux a cables internes
ainsi que les tranchants des lames a étrier rapportées sont
revétus de nitrure de titane. A environ 500 °C, le nitrure de ti-
tane est déposé par vaporisation cathodique (PVD) sur lalame
de coupe dans une chambre a vide. La structure de surface
réduite et la dureté extrémement élevée permettent d’obtenir
d’excellentes propriétés de glissement ainsi qu'une grande
résistance al’'usure et al’abrasion.Les couteaux revétus de TiN
peuvent étre utilisés avec une durabilité et une performance
de coupe nettement supérieures. Modele standard avec vis de
réglage agrandie et lame droite d’'un diamétre compris entre 8

et 28 mm.

Longueur (mm) 255 mm
Largeur (mm) 80 mm

Hauteur (mm) 31 mm

Poids (ka) 0,094 kg
Attribut Valeur
Isolation de protection 1000 V Non
longueur hors tout 165 mm
Matériau de la poignée Kunststoff
Longueur de la lame 29 mm
forme de lame Hakenform
Matériau de la lame sonstige
Cuttermesser Non
Avec patin coulissant Non
Avec grattoir Non
Pliable Non
Avec couvercle de protection Oui
Extensible Non
Avec verrouillage Non
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Couteau pour cébles Oui

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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