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- MARTEAU DE SERRURIER 3 COMPOSANTS 300 G

Numéro d’article: 130403

Marteau de serrurier et de poseur de poings a 3 composants,
un blocage mécanique de la téte du marteau par une cale

en acier, scellé avec de la résine synthétique. Pince et piste
rectifiées. Manche de haute sécurité en composition a 3 com-
posants avec poignée de forme ergométrique : grace a la sur-

face de préhension caoutchoutée supplémentaire, une prise

en main slre est garantie méme avec des mains humides ou
huileuses. Marteau de serrurier selon DIN1041/1193 ; poids : 300
g

Longueur (mm) 302 mm
Largeur (mm) 100 mm

Hauteur (mm) 22 mm

Poids (ka) 0,483 kg
Attribut Valeur
Longtemps 300 mm

Version a faible émission d’étincelles  Non

Réalisation Schlosserhammer
Magnétique Non
Antimagnétique Oui

Matériau du manche GFK (glasfaserverstrkter Kunststoff)
Matériau de la téte rostfreier Stahl
Sans rebond Non

Pointe interchangeable Non

Avec arrache-clous Non

Avec protection du manche Oui

Avec porte-clou Non

Diamétre de la pointe/largeur de la

pointe -mm

poids total 483 g

Poids de la téte 300 g

GTIN: 4021103304037

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de
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