FICHE TECHNIQUE

Numéro d’article: 140224

1.000 V TAPIS DE SOL ISOLANT, L XL X H 1000 X 1000 X 3 MM

Tapis de sol isolant ; tapis de protection pour les locaux élec-

triques, résistant aux intempéries, a 'ozone, a la lumiere, aux

acides, aux huiles et au feu (UL 94 V-0). Le tapis de sol d’'une

épaisseur de 3 mm a une rigidité diélectrique de la classe

de tension d’essai O (1.000 V), en polymere gris, surface de

marche enrelief a gros grains (striée) pour une sécurité accrue

ala marche, résistance a la température de -30 °C a +70 °C.

Testé selon IEC 61111:2009 ; 1.000 V ; LxIxH : 1.000 x 1.000 x 3

mm.

Longueur (mm) 1000 mm
Largeur (mm) 1000 mm
Hauteur (mm) 4 mm

Poids (ka) 3,5 kg

Attribut

Longtemps

Couleur

Transparent

Force

largeur

Sur rouleau

Avec revétement antidérapant
Pour une tension nominale jusqu’a

Pour une résistance a la perforation
jusqu’a

Modele en forme de cuvette

GTIN: 4021103402245

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications

techniques.

Valeur
1000 mm
grau
Non

3 mm
1000 mm
Non

Oui
1000V
1kV

Non
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