
FICHE TECHNIQUE

KATIMEX® SONDE FLEXI 2�0 SET, 7/10/13 MM Ø

Numéro d'article: 141078

Katimex® Flexi-Sonde 2.0.Set. Grâce à sa forme conique, la 

sonde Flexi 2.0 offre une transmission optimale des forces de 

flexion dans le profilé en fibre de verre lors du passage de 

coudes étroits. La sonde n'est pas soumise à la fatigue du 

matériau comme, par exemple, une tête de guidage à ressort. 

Associée à la nouvelle douille initiale 2.0, elle constitue l'outil 

optimal pour le passage de coudes très étroits. Des rayons de 

courbure de 30 mm sont réalisables. Ø de la tête 7,10,13 mm

Longueur (mm) 120 mm

Largeur (mm) 70 mm

Hauteur (mm) 13 mm

Poids (kg) 0,045 kg

Attribut Valeur

Type d'accessoire/pièce de 
rechange sonstige

Accessoires �ui

Pièce de rechange �ui

GTIN: 4021103410783
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances 
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques.


