FICHE TECHNIQUE

KATIMEX® TIRE-CABLE KATI®-BLITZ 30 M

Numéro d’article: 142024

Katimex® Kati®-Blitz Compact avec assortiment d’accessoires

intégré et aide a la traction spéciale Kati®Grip respectivement

1 téte de quidage 7-10 mm @, 3 douilles de départ, 2 douilles

de départ 2,0 sur la bande, 3 douilles de liaison, 5 anneaux de

traction, 1 tire-cable 6-9 mm 0, 1 colle fixe en fibre de verre

(bouteille 3g) ; 30 m

Longueur (mm) 267 mm
Largeur (mm) 74 mm

Hauteur (mm) 292 mm

Poids (kqg) 1124 kg
Attribut Valeur
Forme rund
Longtemps 30m
matériau sonstige
Couleur schwarz
Qualité du matériau sonstige

Domaine d’utilisation

Installationsrohr

Largeur/diametre du fil de traction 3 mm
Epaisseur du fil métallique 3 mm
charge de rupture - kg
Forme de la téte sonstige
Diamétre de la téte du guide-céable 7 mm
raccord fileté Oui
Type de port Gehuse
Verdrillt Non
Diameétre tambour/anneau -mm

GTIN: 4021103420249

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




