FICHE TECHNIQUE

- KATIMEX® GRAISSE LUBRIFIANTE POUR CABLES GLIT®, SEAU DE 10 LITRES

Numéro d’article: 142197

Katimex®Lubrifiant pour cables GLIT®, formule améliorée avec
des propriétés de glissement nettement supérieures. Glit®
élimine jusqu’a 90% des frottements générés lors de I'insertion
de cébles électriques, téléphoniques, coaxiaux et a fibres op-
tiques. Pour l'insertion de tous types de bandes de traction.
Il suffit de l'appliquer sur les tétes de guidage Kati®Blitz et
Kabelmax® et de I'insérer. Pompable, sans silicone, bien toléré

par la peau, ininflammable. Seau de 10 litres ; 10,4 kg.

Longueur (mm) 370 mm
Largeur (mm) 270 mm
Hauteur (mm) 245 mm
Poids (kqg) 10,3 kg

Attribut
matériau
Réalisation
Emballage
Contenu
Poids net
Fixe

Liquide

GTIN: 4021103421970

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications

techniques.

Valeur
sonstige
Schmiermittel
Eimerchen
10000 ml
10400 g

Oui

Non
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