FICHE TECHNIQUE

- KATIMEX® KATI® TWIST 2.0, 30 M, @ DE LA BANDE 4,5 MM

Numéro d’article: 142571

Katimex®Kati®Twist 2.0. Enroulement simple et rapide des
rubans rétractables torsadés grace a la fonction manivelle et
au boftier ergonomique,

boftier résistant aux chocs. La douille initiale extra courte per-
met de passer des rayons de courbure extrémement étroits,
grace aux bandes rétractables en plastique a triple torsion,

des charges de traction jusqu’a 130 kg (bande/douille ini-

tiale) sont possibles sans probleme. Avec son filetage M5,
Kati® Twist 2.0 est compatible avec tous les accessoires de
Kati®Blitz ou Kabelmax®, les bandes de tirage de Kati® Twist
2.0 peuvent étre réparées par 'utilisateur lui-méme.Boftier er-
gonomique avec fonction manivelle, bande de tirage a triple
torsion, trés grande capacité de glissement dans le tube vide,
extrémement résistant a I'usure, diamétre de bande 4,5 mm.
Aide a la traction intégrée de maniere affleurante et imperd-
able dans la poignée du boftier.Inclus 1 x aide a la traction pour
Kati®Twist 2.0,1x téte de traction avec ceillet, laiton avec filetage
M5, g 6 mm et 1 x téte de guidage avec ceillet, laiton avec filetage
M5, 7 mm.30m

Longueur (mm) 330 mm
Largeur (mm) 330 mm

Hauteur (mm) 95 mm

Poids (ka) 1,8 kg
Attribut Valeur
Forme flach
Longtemps 30 m
matériau Kunststoff
Couleur schwarz
Qualité du matériau Polyamid (PA)
Domaine d’utilisation Installationsrohr
Largeur/diametre du fil de traction 3 mm
Epaisseur du fil métallique 4.5 mm
charge de rupture 407 kg
Forme de la téte sonstige

Diametre de la téte du guide-cable 10 mm
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Type de port Gehuse
Verdrillt Non
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Diamétre tambour/anneau -mm
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