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I connecTEURS PHOTOVOLTAIQUES MALES

Numéro d’article: 180001

Systéme de connecteurs photovoltaiques. L'utilisation de ce
nouveau connecteur photovoltaique permet d’économiser du
travail et du temps sur le chantier. Le systeme de connecteurs
Cimco est compatible avec le standard du marché MC4 et

convient a tous les cables solaires courants de 2,56 mm? a6 L

N\

mm?2. Composé d’un systéme de connexion méle et femelle
avec boftier en plastique, emballé par 100 contacts a sertir

males et boftiers en plastique dans un sachet en polyéthyléene

et par 100 contacts a sertir femelles et boftiers en plastique
dans un sachet en polyéthylene. Caractéristiques techniques
: 2,546 mm?, plage de tension : 1.000 V, intensité admissible :
30 A (4 mm?, 68 mm?), diametre du contact méle : 4 mm, classe
de protection : IP 68, plage de température : -40°C /+85°C,
matériau d’isolation : PC/PA, matériau des contacts : cuivre
argenté, classe de sécurité : I, certification : TUV, plage de

sertissage : 2,5 - 6 mm? Version : male

Longueur (mm) 340 mm
Largeur (mm) 210 mm

Hauteur (mm) 40 mm

Poids (kqg) 0,01 kg
Attribut Valeur
Convient pour Photovoltaik

Type d’accessoire/piéce de Stecker (Plug)

rechange
Accessoires Oui
Piece de rechange Oui

GTIN: 4021103800010
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances

habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder & des modifications S l C H E R S ElT 1827
.

techniques.




