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- CONNECTEUR BOUT A BOUT AVEC ISOLATION THERMORETRACTABLE, POUR CONDUCTEURS MASSIFS,
VERSION RALLONGEE, 1,5 - 2,5 MIM?2.

Numéro d’article: 180352

Raccord bout & bout avec isolation thermorétractable, pour
conducteurs massifs avec version rallongée. Grace a la version
plus longue de la douille en cuivre, le conducteur peut étre
pressé deux fois. Ces connecteurs conviennent également en
cas de réparation de conducteurs massifs endommagés. Ne
convient pas aux conducteurs flexibles. Section : 1,5 - 2,5 mm?
; Couleur d’isolation : bleu; L1:55;L2:28;D1: 2,3 ; Poids par
100 piéces ~kg: 0,28 ; Qté/piece : 15.

Longueur (mm) 145 mm

RoHS| | REACH

Compliance Compliance

Largeur (mm) 80 mm

Hauteur (mm) 10 mm

Poids (kq) 0,003 kg
Attribut Valeur
Sans halogene Oui
Couleur blau
Taille AWG min. 16
Taille AWG max. 14
section nominale 1.5 mm?2 - 2.5 mm?

GTIN: 4021103803523

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder & des modifications S C S 82
habitueles, ICHER SEIT 1827.




