FICHE TECHNIQUE

- COSSE TUBULAIRE CU, FORME ANNULAIRE, 4 MM?, M5

Numéro d’article: 180682

- CU-ETP selon la norme DIN EN 13600

-Etamé par galvanisation

- Pour conducteurs en cuivre multifilaires de classe 2 selon la
norme DIN EN 60228

-Pour conducteurs sectoriels aplatis de classe 2 selon la
norme DIN EN 60228

-Pour conducteurs en cuivre a brins fins de classes b et 6 selon

la norme DIN EN 60228, uniquement avec profil WM ou profil a

mandrin
- Certifié UL
. . Lo c1 c2
- Section nominale (mm?): 4| Raccord avis: M5 |D1:3,0|A: 7,8
|B:9,0|D2:5,0|D3:5,3|C1:4,75|C2:5,8|L:18,0 | Poids pour o )
. - . 2 o
100 pigces ~ kg : 0,29 | Conditionnement : 100 pigces - |6 g a
© '
f
Longueur (mm) 160 mm D3-
Largeur (mm) 100 mm —
[=]
Hauteur (mm) 8 mm A J
Poids (kg) 0,00287 kg ‘ L
Attribut Valeur RoHS
Compliance
Isolé Non
matériau Kupfer
REACH
Protection de surface verzinnt Compliance
section nominale 4 mm?
Convient pour les conducteurs mul- .
- Oui
tifilaires
Convient pour les conducteurs a fils .
. Oui
fins
Convient pour les conducteurs
. Non
massifs
Dimension du filetage de raccorde-
r 5
ment (métrique)
angle de raccordement 180 (horizontal)
Nombre de trous de fixation 1
Modele a bride étroite Non
Convient aux conducteurs a fils tres .
. Oui
fins
Forme de bride Ringform
Avec trou de visibilité Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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