FICHE TECHNIQUE

- COSSE TUBULAIRE CU, FORME ANNULAIRE, 150 Mz, M14

Numéro d’article: 180783

Cosse tubulaire Cu, version normale. Caractéristiques tech-
nigues - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface :
étamée galvaniquement, autres surfaces sur demande - Con-
vient également pour les conducteurs fins selon IEC 228
Cosses tubulaires Cu, version normale. Recuit a la dureté du
cuivre F20. Section : 1560 mm?2; @ boulon : 14 ; W : 31; i : 16,5 ;
Pe:21;C1:14,5;C2:14,5;a:30;L:73;Poids par 100pc ~kg:
768 ;7mm:2;Serrage 5 mm:4;VP/pc:.

Longueur (mm) 73 mm

Largeur (mm) 31 mm c1 c2
Hauteur (mm) 21mm
Poids (k 0,07683 k gl
( gj g m |3 ?g; y g
)
I
D3-
Attribut Valeur
Isolé Non D
matériau Kupfer A
Protection de surface verzinnt | L
section nominale 150 mm?
Convient pour les conducteurs mul- oui
tifilaires RoHS
Compliance
Convient pour les conducteurs a fils .
. Oui
fins
REACH
Convient pour les conducteurs Compliance
. Non
massifs
Dimension du filetage de raccorde-
oy 14
ment (métrique)
angle de raccordement 180 (horizontal)
Nombre de trous de fixation 1
Modele a bride étroite Non
Convient aux conducteurs a fils tres .
. Oui
fins
Forme de bride Ringform
Avec trou de visibilité Non
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