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- GAINE THERMORETRACTABLE 2:1, NOIRE, RAL 901, PAROI MINCE, @ 26,0/12,5 MM, LONGUEUR 1 M

Numéro d’article: 181627

Gaine thermorétractable en polyoléfine, paroi mince 2:1, noire,
sans halogene et flexible, ignifugée (VW-1/UI224). Données
techniques: Rétraction longitudinale : < 5%, température con-
tinue : -b5 a 125°C, température de rétraction : 125°C, rigidité
diélectrique : 15 kV/mm (IEC243), résistance de contact : 1014
ohms x cm (IEC93), résistance a la traction : 10,4 MPa (ASTM
D2671).

Allongement alarupture : 200 % (ASTM D2671) @- en mm ; avant

:26,0; aprés 12,5 ; Couleur : noir ; Epaisseur de paroi: 0,90 mm

; Longueur : 1 m; Unité de livraison : 1 piece

Longueur (mm) O mm
Largeur (mm) O mm

Hauteur (mm) O mm

Poids (kqg) 0,067 kg
Attribut Valeur
Longtemps 1m
matériau Polyolefine (PO-X)
Sans halogene Oui
Couleur schwarz
Température de fonctionnement -45°C -125 °C
Réalisation dnnwandig
Transparent Non
Type Warmschrumpf
Taux de rétraction 2
Diametre intérieur avant rétrécisse-
ment 26 mm
Diameétre intérieur apres rétraction 12.5 mm
Epaisseur de paroi aprés rétraction 1 mm
Avec adhésif intérieur Non
Imprimable Non

section nominale

GTIN: 4021103067376

530.98 mm? - 530.98 mm?
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications

techniques. SICHER SEIT 1827.




