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- COLLIERS DE CABLES, NOIR, RAL 9071, L X L 3,5 X 200 MM, 100 PIECES

Numéro d’article: 181804

Collier de serrage en Pa 6.6, noir, IxL 3,5x200 mm, faisceau de q
céables 3-55 mm, 150 N, sans halogene, stabilisé UV, autoextin-
quible, classe d’'inflammabilité UL94 V-2, résistance thermique

-40°C a 85°C. Certification : UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longueur (mm) 320 mm
Largeur (mm) 93 mm

Hauteur (mm) 26 mm

Poids (kqg) 0,00086 kg
Attribut Valeur
matériau Kunststoff
Protection de surface sonstige
Sans halogene Oui
Qualité du matériau Polyamid (PA)
Largeur de la bande 3.5 mm
Longueur de bande 200 mm
épaisseur de bande -mm
Diametre de la botte 3 mm - 55 mm
Min. Force de maintien 150 N
Température de fonctionnement -40°C-85°C
Température de montage -10°C-85°C
Réalisation Innenverzahnung

Fermeture de la bande

Kunststoffzunge/-nase

Transparent Non
Fluorescent Non
Détectable Non
Surface d’inscription ohne
Fermeture détachable Non
Type de fixation ohne
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Homologation UL Oui
Classe d’'inflammabilité de I'isolant Vo

selon UL94
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




