FICHE TECHNIQUE

I cosse A TuBE count 90° cu, 120 M, M2

Numéro d’article: 183146

Cosses tubulaires coudées Cu, version normale 90°C et
coudée a 45° - Caractéristiques techniques - Matériau: Cu-ETP
DIN EN 13600 - Surface : étamage électrolytique, autres sur-
faces sur demande - Convient également pour les conduc-
teurs a fils fins IEC 228 - Recuit de dureté cuivre F 20. Version :
coudée a 95°; Section : 120 mm?2 ; @ boulons : 12 mm ; Poids par
100pc:~kg : 7,23 ; Serrage 7 mm :1; Serrage 5 mm : 2 ; Qté/pce
1

Longueur (mm) 37 mm
Largeur (mm) 52 mm

Hauteur (mm) 28 mm

Poids (kqg) 0,0723 kg

Attribut Valeur

Isolé Non

matériau Kupfer

Protection de surface verzinnt

section nominale 120 mm?2
Taille AWG 250 kemil

Convient pour les conducteurs mul- . RoHS

i Oui ]
tifilaires Compliance
Convient pour les conducteurs a fils oui
fins REACH

Compliance
Convient pour les conducteurs
h Non

massifs

Couleur de I'isolation sonstige
Dimension du filetage de raccorde- 12

ment (métrique)
angle de raccordement 90

Nombre de trous de fixation 1

Modele a bride étroite Non

Convient aux conducteurs a fils tres .

. Oui
fins

Forme de bride Ringform
Avec trou de visibilité Non
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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